
Ejecución de conducto 

Ejecución compacta

Higrostatos (higrométricos) 

n para la regulación dos estados de la humedad relativa del aire
n en conductos, armarios climáticos, salas de almacenamiento y 

de refrigeración
n para la regulación de instalaciones de humectación o 

deshumectación
n para el montaje en conducto, sobre superficie y sobre rail C 

Sondas de temperatura capacitivas 
con sondas alternativas inteligentes 

n para la medición de la humedad relativa y de la temperatura
n medición en todo el campo  de humedad relativa de 0. . .100% rF
n para temperaturas de trabajo de –40. . .+80°C
n sondas alternativas inteligentes que posibilitan el fácil recambio o reajuste de la electrónica del aparato 
n a elegir con sondas separadas para humedad y temperatura 
n cable de adaptación con longitudes de 2m, 5m o 10m para la prolongación de la sonda 
n carcasa de metal especialmente robusta, posible uso en sala limpia 
n pantalla LCD integrada (opcional) 
n con salidas normalizadas de intensidad y tensión 
n para múltiples usos en la industria farmacéutica así como aplicación en 

invernaderos, salas limpias, almacenes y salas de refrigeración

Ejecución interior

Información adicional:
Hoja técnica 90.7032 

Información adicional:
Hoja técnica 90.7027 



Sede central en Fulda
JUMO GmbH & Co. KG
✆+49 661 6003-0
mail@jumo.net
www.jumo.net

Delegación Darmstadt 
✆+49 6151 3508-0
http://darmstadt.jumo.info

Delegación Essen 
✆+49 201 86627-0
http://essen.jumo.info

Delegación Hannover 
✆+49 5723 9432-0
http://hannover.jumo.info

Delegación Ingolstadt  
✆+49 841 37934-0
http://ingolstadt.jumo.info

Delegación Stuttgart  
✆+49 7021 95091-0
http://stuttgart.jumo.info

Austria 
JUMO Mess- und Regelgeräte
Ges.m.b.H
✆+43 1 6 10 61 0
info@jumo.at
www.jumo.at

Belgica
JUMO Automation
S.P.R.L./P.G.M.B.H./B.V.B.A.
✆+32 87 59 53 00
info@jumo.be
www.jumo.be

Bulgaria 
JUMO Izmervatelni uredi i
Regulatori
✆+359 2 973 39 88
jumobg@centrum-group.com

China  
JUMO Automation Dalian Co. Ltd.
✆+86 411 8718 9010
info@jumo-china.com
www.jumo-china.com

Croacia
JUMO 
Mess- u. Regelgeräte Ges.m.b.H
✆+385 42 30 30 10
info@jumo.hr
www.jumo.hr

Dinamarca
JUMO Måle- og Reguleringsteknik A/S
✆+45 46 19 46 66
info.dk@jumo.net
www.jumo.dk

Emiratos Arábes Unidos
JUMO GmbH & Co. KG
✆+971 4 347 2936
info.ae@jumo.net
www.jumo.ae

Eslovenia
JUMO merilni in regulacijski aparati
✆+386 2 421 51 83
info@jumo.si
www.jumo.si

España
JUMO Control S.A.
✆+34 91 8863 153
g.jentsch@jumo.es
www.jumo.es

Estados Unidos
JUMO Process Control, Inc.
✆+1 315-697-5866
info@jumo.us
www.JUMO.us

Francia 
JUMO Régulation SAS
✆+33 3 87 37 53 00
info.fr@jumo.net
www.jumo.fr

Holanda
JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.
✆+31 294 49 14 91
info@jumo.nl
www.jumo.nl

Hungría 
JUMO HUNGARIA Kft.
✆+36 1 467 08 35
jumobudapest@jumo.hu
www.jumo.hu

India
JUMO India Pvt. Ltd.
✆+91 124 4121 600
info.in@jumo.net
www.jumo.in

Inglaterra 
JUMO Instrument Co. Ltd.
✆+44 1279 63 55 33
sales@jumo.co.uk
www.jumo.co.uk

Italia
JUMO Italia SRL
✆+39 02 24 13 55 1
info.it@jumo.net
www.jumo.it
Noruega 
JUMO AS
✆+47 67 97 37 10
info.no@jumo.net
www.jumo.no

Polonia
JUMO Sp.z.o.o.
✆+48 71 3 39 82 39
biuro@jumo.com.pl
www.jumo.com.pl

Republica Checa 
JUMO Mereni a regulace s.r.o.
✆+420 541 321 113
info@jumo.cz
www.jumo.cz

Republica Eslovaca
JUMO Slovensko s.r.o.
✆+421 244 87 16 76
jumo@stonline.sk
www.jumo.sk

Rumania
S.C. JUMO Romania S.R.L.
✆+402 573 48 499
info@jumo.ro
www.jumo.ro

Rusia
JUMO GmbH
✆+7 495 961 32 44
jumo@jumo.ru
www.jumo.ru

Serbia / Montenegro
JUMO Mereni i regulacioni uredajaj
✆+381 11 285 2279
sipljan@eunet.yu

Suecia 
JUMO Mät- och Reglerteknik AB
✆+46 42 38 62 80
info@jumo.se
www.jumo.se

Suiza
JUMO Mess- und Regeltechnik AG
✆+41 44 928 24 44
info@jumo.ch
www.jumo.ch

Turquia
JUMO Ölçü Sistemleri ve
✆+90 216 455 86 52
info.tr@jumo.net
www.jumo.com.tr

Otros emplazamientos en
www.jumo.net

Reguladores, unidades de potencia, 
técnica de sistemas y de registro
■ Reguladores de proceso y aparatos 

de programa
■ Software de automatización
■ Termostatos electrónicos/microstatos
■ Controladores y limitadores 

electrónicos de temperatura
■ Indicadores digitales
■ Aparatos registradores
■ Convertidores de temperatura
■ Tiristores-interruptores/u. de potencia
■ Software y accesorios

Tecnología analítica
■ pH y Redox: sensores y convertidores 

de señal / reguladores
■ Equipos de medición de conductividad:

conductiva e inductiva
■ Medición de oxigeno disuelto
■ Medición de cloro, dioxido de cloro, 

ozono y peroxido de hidrógeno
■ Armaduras y accesorios

Termostatos y termómetros de
panel
■ Termostatos de panel o de superficie 

tipo TR, TW, TB, STW y STB
■ Termostatos de ambiente
■ Termostatos para aire caliente
■ Termostatos en ejecución Ex (ATEX)
■ Termostatos electrónicos
■ Termómetro de panel como aparatos 

de indicación y regulación
■ Conmutador bimetal de temperatura
■ Aparatos de indicación electrónicos 

de temperatura con transductor 

Instrumentos de medición 
de presión
■ Convertidores de presión
■ Presostatos de presión
■ Sondas de medición de nivel
■ Manómetros
■ Células de medición de presión
■ Distanciadores de presión y accesorios

Grupos electrónicos
■ Resolución CAD
■ Suministro de componentes
■ Dotación con THT y SMD
■ Controles AOI
■ Test In-Circuit
■ Test de función
■ Run In
■ Montaje final
■ Comprobación final de equipos

Sondas de temperatura 
y humedad
■ Termoelementos
■ Termoresistencias
■ Sondas de temperatura 

en ejecución ATEX
■ Termoresistencias con transmisión 

por radio
■ Sondas de humedad
■ Servicio de calibrado
■ Centro de ensayos calorimetricos 

reconocido estatalmente

Tecnología del metal
■ Técnica de estampado y 

de transformación
■ Fabricación de herramientas y útiles
■ Tratamiento de chapa fina
■ Técnica de soldadura, montaje y 

ensamblaje
■ Tratamiento superficial
■ Arranque de virutas
■ Flotadores magnéticos
■ Laboratorio de materiales

Sensores de temperatura de platino
en técnica de bobinado:
■ Vidrio
■ Vidrio con prolongación en vidrio
■ Cerámica
■ Folio
en técnica thin-film:
■ Chip con cables de conexión
■ Chip en construcción SMD sobre 

pletina epoxi
■ Chip con clemas de conexión
■ Chip en construcción cilindrica
■ Chip en construcción SMD

Servicio
■ Planificación y proyección de 

soluciones automatizadas
■ Servicio alemán de calibrado de 

temperatura (DKD)
■ Apoyo durante la puesta en marcha 

y la optimización
■ Red mundial de  servicio técnico
■ Apoyo y soporte técnico telefónico
■ Seminarios y talleres
■ Centro Feldbus
■ Literatura especializada
■ JUMO-Homepage: www.jumo.net

E-mail: g.jentsch@jumo.es                             Tel:  +34 91 886 31 53

Productos y
Servicios de
categoría
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Sondas de humedad



Sondas de humedad y de temperatura 
(capacitivas) para aplicaciones climáticas

Sondas de humedad y de temperatura 
(Higrométricas)
n para la medición de la humedad relativa y de la temperatura
n para el montaje interior, en conducto de aire o en el exterior 
n con salidas de resistencia, intensidad o tensión 
n aplicación duradera en campos de alta humedad hasta 100% rF

(ejecución conducto)
n sin necesidad de aplicar tensión en aparatos pasivos 
n elemento de medición libre de mantenimiento en aire ambiente 

limpio (sin necesidad de regeneración) 

Ejecución interior 

Ejecución interior

Ejecución caña con
cable de conexión 

Ejecución caña con
cabeza de conexión

Ejecución de 
conducto 

Ejecución de conducto 

Información adiconal:
Hoja técnica 90.7020 

Información adicional:
Hoja técnica 90.7031 

n para la medición de la humedad relativa y de la temperatura
n para múltiples usos en ventilación y aire acondicionado en 

montaje interior y en conducto 
n versión compacta de caña con cable de conexión o cabeza 

de conexión forma J 
n con salidas de intensidad o de tensión y salida pasiva de 

temperatura Pt-100
n con sensor de humedad capacitivo de respuesta rápida



Sondas de humedad y de temperatura (capacitivas) 
para el control climático 
n para la medición de la humedad relativa y temperatura 
n para la técnica de calefacción, de climatización y de ventilación 
n para el montaje interior, sobre superficie o en conducto
n ejecución especial en caña en miniatura para aplicaciones OEM
n con salidas de intensidad o de tensión y salida pasiva de temperatura

Ejecución superficie

Ejecución de conducto 

Ejecución caña

Información adicional:
Hoja técnica: 90.7021 

Ejecución interior 



Ejecución superficie

Higrostatos (capacitivos) 
para aplicaciones climáticas 
n para la regulación de dos estados de la 

humedad relativa
n para edificios de viviendas o de oficinas 
n para el mando de instalaciones 

de ventilación
n para el montaje sobre superficie 

o en conducto
n salida relé con conmutador 

Sondas de humedad y de temperatura 
para aplicaciones industriales
n medición en todo el campo de 0. . .100 % rF
n resistente a la temperatura hasta 180°C (según tipo de sonda)
n resistente a la presión hasta 100bar (según tipo de sonda) 
n carcasa robusta de metal, tipo de protección IP 65
n destacada exactitud y estabilidad 
n indicación gráfica de tendencia e historia de valores de medición del último año 
n trazabilidad a NIST
n opcionalmente están disponibles cálculos e impresión de punto de condensación, 

humedad absoluta, relación de mezcla, temperatura de humedad, entalpía y presión de vapor

Ejecución de conducto 

Ejecución Ex con autorización 
PTB según estándar CENELEC 
(94/9/EG, ATEX) 

Información adicional:
Hoja técnica 90.7022 

Información adicional:
Hoja técnica 90.7023 


